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HZZK-805发电机
转子交流阻抗测试仪
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使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司
尊敬的顾客
感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。
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我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。
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由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
· 慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。
· 安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。
－安全术语
[image: image29]警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
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一、概述
发电机转子阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器，可以全自动、手动（单向或双向）测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率、相位角等参数。本仪器具有以下功能与特点：
1、旋转鼠标，操作更方便。
2、可选择快速的自动测量和任意的手动选择测量两种方式。
3、大屏幕中文菜单界面，实时显示测试数据和曲线。
4、存储数据、自带微型打印机，实时快速打印测试数据和特性曲线。
5、根据试验参数自动调整保护动作值，确保设备安全。
6、可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压（流）互感器、消弧线圈的伏安特性试验。
二、性能指标
1、交流阻抗：0～99.9Ω
0.2级  
2、交流电压：0～600V

0.2级
3、交流电流：0～120A

0.2级
4、有功功率：0～72KW

0.5级
5、频    率：45～75Hz

0.2级
6、工作电源：AC 220V±10％ 50Hz 
7、体    积：415×225×200mm
8、重    量：5kg
三、面板介绍
发电机转子交流阻抗测试仪面板如下
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图1  阻抗测试仪面板
1、输入端：接调压器的输出端0～600V。
2、测试回路电压测量端钮，量程0～600V。
3、测试回路电流测量端钮，量程0～120A。
4、程调序试用接口：厂家升级用。
5、旋转鼠标按键：用来实现各项功能的操作和参数的设置 。

修改数据时，鼠标有两种操作模式：
鼠标“右旋”后，再确认，为不断增加数值；
鼠标“左旋”后，再确认，为不断减小数值； 
6、复位键
7、电源开关：主机AC220V
8、电源插座：主机AC220V
9、安全接地端。
四、试验接线图
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图2 交流阻抗试验接线图
五、操作说明

首先将调压器旋至零位，按照图2所示接线，检查接线无误后，接通工作电源开关，屏幕显示主画面。
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图3 开机主画面               图4 设置参数
1、菜单设置
进入设置栏目，在图4 设置菜单中。
最高电压―其设定值为默认的过压保护动作值；试验中要测试的电压的最大值必须小于该值，范围为0～600V，调整间隔为5V。
最大电流―其设定值为默认的过流保护动作值；试验中要测试的电流的最大值必须小于该值，范围为0～120A，调整间隔为5A。
电压步长―在进行电压数据自动采集时，每采样点之间的电压间隔大小。
电压步长的取值范围为5～50V，调整间隔为5V。
录入方式—选电压步长属于自动按步长值记录、
选自选电压属于手动人工确定记录；
注意：每次测试仪器最多能采样50个点，当最大电压与电压步长之比大于50时，仪器将判断参数设置无效。
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图5  设置菜单           图6  保存设置
2、开始测量
（1）自动测量模式
电压步长方式

以选择图5电压步长20V为例，说明操作过程：

在转子静止的条件下，使转子承受的电压从0V，逐渐加压,到电压为200V时，仪器自动记录相关电压点的数据。
测量过程如图7所示，在图7界面下旋转鼠标，出现图8界面。

[image: image8.jpg]RESHK D 20V

ME R MR ME
3@ =X 20

1) zd.ao V. 825W  483Q 0%
2) 4035 V335w 483Q 0%
3) 6028 V  74}9w  48.2Q -0.2%
4) 8058 V 33w 4850  0.4%
5 1005 V 207w  485Q 0.1%

6) 120.9V 303w 4700 -1%
7) 140.6V  400W 4810  0.5%
8) 160.0V  526W \ 48.4Q 0.5%
9) 180.5V  665W 487(2/ 0.6%

L:16.11mH 48.6Q Q:0.1043
190.8V 3.999A @:-5.933°




  [image: image9.jpg]BESHK D 20V
L0: S} PS5 Hit

_ 33 BRR G

4U.00 v 33.5W “40.082 v
3) 6028 V 749w  48.2Q -0.2%
4) 8058 V 133w 4850  0.4%
5) 1005 V 207w 485Q 0.1%
6) 120.9V 303w 47.0Q 1%

7) 140.6V 400w 4810 0.5%
8) 160.0V  526W . 48.4Q 0.5%
9) 180.5V  665W \4879/ 0.6%

L:16.11TmH 48.6Q Q:0.1043
190.8V 3.999A ®:-5.933°





图7  测试数据              图8  数据处理

录入：就是选择手动方式记录数据；

保存：如选中，出现图9界面；
换页：由于仪器记录的数据有电压、功耗、阻抗、增量、电抗、串联电阻、电流、相位差，而液晶屏只能显示其中的任意4列，如要看其余数据，选中换页就可以看到，如图9、图10：

打印：打印显示界面下的内容。
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图9  换页显示1            图10  换页显示2
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图11  保存测试数据          图12 返回主页
在图11界面下，如选中退出，出现图12画面；图12界面下选中否认，出现图13界面，选中确认，就退至开机界面。

减1和加1：通过加减把数据存入想存的组里；

确认；选择好组后，确认存入。
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图13 显示结果界面         图14 结果界面下的子菜单
在图13界面下旋转鼠标，出现图14界面；
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图15  移行后的界面           图16  曲线界面
移行：如记录的数据较多，屏幕显示不了，可通过移行来查看显示不了的数据，如图15；
退出：如选中退出，出现图11界面；
曲线：可显示功耗-电压、阻抗-电压、电抗-电压、电流-电压的曲线，图16为电流-电压曲线；
打印：打印显示界面。

（2）手动测量模式
在设置菜单中，将录入方式设为自选电压，如图17：
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图17  设置菜单三            图18  保存设置
在图18的画面下选中确认保存。回到开机画面，选择测量，进入测量画面，如图19：
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图19 手动测试 测量界面     图20 手动测试下录入数据
此时如果想记录数据，旋转鼠标，选中录入，垂直按下鼠标，仪器将记录此时的数据，也就是第一条记录，如图20；

记录后面的数据同以上操作。记录完后如果想保存，上文都有详细说明，这里不再赘述。
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       图21  测试结果     图22  测试结果下的子菜单
3、查询历史数据
在开机画面下选中查询，出现图23画面：
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图23  查询历史数据         图24  查询界面下的子菜单
退出，选中后将退至开机画面；
减1，如果只存了4组数据，此时选中减1，将显示“查询第3组记录”；
加1，选中后将显示“查询第1组记录”
确认，选中后进入记录数据。
进入该组数据后，右旋鼠标，屏幕上方将显示4个子菜单，分别为移行、退出、曲线、打印，说明书第6页已有介绍，这里不再赘述。
4、修改时钟
仪器内部含有时钟电路，供试验时记录时间。
[image: image26.jpg]2011.07.10 15:30:26




  [image: image27.jpg]2011.07.10 15:48:00

ES Wik





图25  修改时钟          图26 保存时钟设置

手形光标选中后，右旋增加，左旋减小，调好后垂直按下鼠标，表示确定年份；手形光标将自动指向月份，通过左旋或右旋鼠标调整月份，以此类推，当把秒调整好后，垂直按下鼠标，将出现图的画面，选中确认保存。
六、维护保养

1、平时仪器应放置于干燥、通风的地方，防止因受潮而损坏内部元件。
2、仪器搬运和安放过程中应小心谨慎，避免剧烈震动和摔落。
3、正常情况下不允许打开机箱，插拔内部机件，以免造成不必要损失。
4、本产品保修期为一年，终身维修。一年内若发生质量问题，由我公司负责免费修理或更换。
七、仪器成套性

1、仪器主机



     1台

2、测试线（120A红色、黑色）
1套

3、输入线（接调压器用）

2根

4、电源线（AC 220V） 

     1根

5、接地线



     1根

6、保险管2A

     5只
7、合格证



     1份
8、说明书



     1份
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武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海
都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317
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合众家之长   造精品设备
1
地址：武汉市盘龙经济开发区佳海都市工业城K48                                                   电话：400-027-8848

网站：http:www.hzdq.com                                                                                 传真：027-83862317
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